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  شرایط فنی و عمومی تامین برقالزامات و 

  .باشدروستایی میطرح هادي دامنه کاربرد این دستورالعمل محدوده خدمات شهري و 
 :تامین برق به شرح زیر استو شرایط فنی و عمومی الزامات 

تماس بگیرد و نسبت به  برق ذیربط شرکت توزیع سئولینمآن با  روع طرح ساختمان و نیز در مراحل طراحیباید قبل از شمتقاضی  - 1
 )در صورت نیاز(گذاري زمین پست برق وا شبکه برق موجود وتعیین نوع انشعابات، میزان برق مورد درخواست، رعایت حریم 

این تماس باید . نیازهاي این بخش اقدام کند برق نسبت به تامینتوزیع اطلاعات کافی دریافت و طبق تشخیص و با راهنمایی شرکت 
 .در کلیه مراحل ساخت ادامه داشته باشد تا در صورت لزوم اصلاحات و عملیات تکمیلی ملحوظ شوند

 .باشدمی ساختمان نفررو درب بازشو از بعد بلافاصله الزاماً برق کنتورهاي نصب محل - 2
 .گرددمی انتخاب گاز کنتورهاي مقابل درسمت یا و گاز کنتورهاي از قبل برق کنتورهاي نصب محل - 3
 .سانتیمتر باید باشد 10برق با لوله گاز حداقل  فاصله سیم. رق در تماس باشدلوله گاز نباید با سیم و کابل ب - 4
 .سانتیمتر باشد 50سانتیمتر و از کنتور برق  10هاي برق باید حداقل فاصله کنتور گاز از سیم و کابل - 5
 .باشدسانتیمتر می 30حداقل  "هاي آبلولهکنتور و "هاي برق فشار ضعیف از کابل تابلو برق وحداقل فاصله  -6
 .باشدسانتیمتر می 30...) آنتن، تلفن و (هاي برق فشار ضعیف از جریان ضعیف حداقل فاصله تابلو برق و کابل - 7
 2 نمره اتیلنپلی لوله قطعه یک نصب به نیاز ساختمان داخل به برق کابل ورود جهت در صورت واگذاري انشعاب به صورت هوایی، - 8

 .باشدمی تابلو نصب محل به نقطه نزدیکترین یا و )بازشو سمت( ورودي درب بالاي گوشه در اینچ
 باشد، بیشتر یا و انشعاب 4 جمعا درخواستی و موجود هايانشعاب مجموع که) و تجاري اداري مسکونی،( ساختمانی هايمجتمع در - 9

 .باشدمی برق توزیع شرکت تایید مورد تابلو نصب به نیاز انشعابات برقراري جهت
 .باشدمی الزامی انشعابات کلیه ورودي در) ساختمان ارت(مشترکین  زمین اتصال سیستم اجراي -10
 تعبیه تابلو به کابل ورود جهت مورب صورت به و مناسب PVC لوله تابلو، زیر سانتیمتري 15 فاصله در بایستمی توکار تابلوهاي در -11

 .گردد
 .شودمی انجام تابلو نصب طریق از تنها برق تامین تکفاز، انشعاب تعداد هر و فازسه انشعاب درخواست صورت در -12
 .پذیرد صورت) گاز و آب( انشعابات سایر خرید از قبل بایستی برق تابلوي نصب محل تعیین -13
 .باشدمی ممنوع) طبقات کلیه در( عمومی معابر در کنسول و بالکن ساخت -14
 . باشدمی ممنوع زیر پله و رمپ دربرق  تابلو نصب -15
 .گیرد قرار همکف طبقه در حتماً باید انشعابات تابلو و برق کنتورهاي - 16
 اصلی معبر در و ساختمان جلو در پایه و تابلو ترانس، نصب جهت فضا تامین به ملزم متقاضی هوایی ترانس نصب به نیاز صورت در -17

 .باشدمی
 ساختمان برق تامین به نسبت تعهدي هیچگونه برق توزیع شرکت ساختمان، پروانه با واحدها یا طبقات تعداد مغایرت صورت در -18

 .داشت نخواهد
 احداث جهت متقاضی از مقادیر مشخص شده به شرح زیر بیشتر باشد، متقاضی درخواستی و موجود قدرت مجموع صورتیکه در -19

 .باشدمی همکف طبقه در زمین واگذاري به ملزم مربوطه تاسیسات و پست
 کیلووات 159←آبادآباد، زرینآبدانان، صالح •
 کیلووات 155←چوار ، بدره،ایلام، ملکشاهی، ایوان، سرابله •
 کیلووات145←شهر، سیرواندره •
 کیلووات 127←هلیلان •
 کیلووات 130←دهلران، مهران، موسیان •

 .باشدمی متقاضی عهده بر معارض و موانع کلیه رفع و حفاري مجوزهاي کلیه اخذ -20
 محل تامین به ملزم متقاضی و بوده ساختمان از خارج تابلو نصب محل باشد، فازسه آمپر 32 از بالاتر عمومی انشعاب صورتیکه در -21

  .باشدمی عمومی معبر در ساختمان جلو در تابلو نصب براي
جداگانه  يمکان تابلو برق در بیرون از ساختمان، به تشخیص شرکت توزیع جهت نصب تابلو 21رعایت بند در صورت عدم امکان   -22

 .مربوطه در داخل ساختمان قابل تعیین است
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 تمامی در آن رعایت به ملزم متقاضی و بوده متر 1.3 ضعیف فشار شبکه حریم و متر 2.1کناري  سیم از متوسط فشار شبکه حریم -23
 .باشدمی طبقات

 .باشد هوا تهویه سیستم و فن داراي باید کنتورها و برق تابلوهاي ترانس، نصب اتاق یا محل -24
 .پذیرد صورت مناسب هايبست از استفاده و دهیفرم رعایت با و کنتورها تابلو پایین سمت از الزاماً برق هايکابل ورود -25
 صورت به کنتور نصب باشد، تکفاز انشعاب 3درخواستی، حداکثر  هايانشعاب و موجود برق انشعاب مجموع هایی کهساختمان در - 26

و ارتفاع بوده  مجزاورودي  کابلداراي هر کنتور . است پذیرامکانردیفی در داخل جعبه کنتور با شینه ارت و سیستم ارت مشترك 
 همچنین کنتورها .باشدمی نفررو ورودي درب بازشو از بعد بلافاصله و شده تمام کف از سانتیمتر 150 نصب مرکز جعبه کنتور

 .دار باشندبایستی قاب
 .گردد تسطیح و زیرسازي مناسب مصالح وسیلهبه بایستی برق کنتورهاي نصب محل دیوار -27
 .پذیردمی صورت ناظر شرکت توزیع برق طریق از الزاماً برقی تاسیسات سایر و کنتور و پست نصب محل تعیین -28
 تعرفه با و دائم صورت به باشندمی کارپروانه داراي که سازيوساخت حال در هايکارگاه و هاساختمان براي انشعاب واگذاري -29

 .باشدمی سایرمصارف
 .یابدمی تغییر مربوطه تعرفه به مصارف سایر از کاربري نوع به توجه با شده واگذار انشعاب ساز،وساخت از پایان پس -30
 .باشدمی شرکت توزیع برق ناظر عهده بر کنتورها، تابلوي بودن روکار یا و توکار تعیین -31
 در ناظر شرکت توزیع برق توسط بایستی تابلو نصب محل باشد، گرفته قرار ساختمان عرض وسط در نفررو ورودي درب صورتیکه در -32

 .گردد تعیین ورودي درب دوطرف دیوارهاي از یکی
 با "2گروه " در کمتر و احديو 4 هايآپارتمان و "1گروه "هاي شهرستان در کمتر و واحدي 8 هايآپارتمان به انشعاب واگذاري -33

هاي ایلام، ها و بخششامل شهرستان 1گروه (گیردمی انجام) 16با حداکثر مقطع  NYYمسی  کابل( هوایی سرویس کابل از استفاده
آباد، دهلران، مهران، هلیلان، صالحشهر، بدره، سیروان، آبدانان، درههاي ها و بخششامل شهرستان 2ملکشاهی، ایوان، سرابله و چوار و گروه 

 .)باشدمی آباد و موسیانزرین
 یا و هوایی صورت به ناظر شرکت توزیع برق تشخیص به مربوطه کشیکابل و انشعاب واگذاري ينحوه) 33 بند از غیر( موارد سایر در -34

 .بود خواهد زمینی
 .ورودي، واگذاري انشعاب به صورت زمینی بلامانع استدر صورت نصب تابلو خارج از ساختمان و مقابل درب : تبصره

 .گردد استفاده تابلو شینه به آن اتصال جهت مناسب کابلشو از و بوده دسترس قابل غیر باید ارت چاه از خروجی کابل -35
 .باشد مربع میلیمتر 35 یا 25 آن مقطع و مسی ارت چاه از خروجی کابل جنس - 36
 .باشدمی ساختمان مدیر عهده بر هامجتمع در و مشترك عهده بر یکبار سال هر چند) نیاز صورت در( ارت اصلاح و گیرياندازه -37
  پرونده در ثبت و جهت دریافت مجري شرکت از متقاضی توسط تاییدیه فرم و انجام تایید مورد پیمانکاران توسط ارت سیستم اجراي -38

 .گردد تحویل مربوطه شهرستان برق مشترکین امور به
 .باشدمی الزامی موجود هايانشعاب بدهی کلیه حساب تسویه جدید، انشعاب واگذاري جهت -39
 قلاب و مناسب دستک نصب و برق کابل ورود براي لازم بینیپیش بایستی) آلومینیومی نماي مانند(خاص  نماي با هايساختمان در -40

 .گردد لحاظ ساختمان داخل به ايصفحه
 .گردد استفاده مناسب ضخامت با عایق و گلند از بایستمی ايشیشه و فلزي سطوح از کابل عبور صورت در -41
 .باشدمی مربوطه شهرستان برق مشترکین واحد به پرداختی فیش ارائه و هاهزینه کلیه پرداخت به منوط انشعاب واگذاري -42
 .گردد استفاده) 1(شکل مطابق  سوراخهچهار و چهارگوش مسطح قلاب از باید حتماً حیاط فاقد هايآپارتمان برق براي تامین -43
 

 
  قلاب انتهایی نصب شده روي دیوار): 1(شکل 
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٣ 

 .گردد استفاده استاندارد دستک از باید حتماً حیاط داراي هايآپارتمان برق تامین براي -44
 مسطح قلاب از ،)2(و ) 1(هاي ها مطابق شکلآپارتمان برق تامین جهت باشد، ساختمان سمت در برق توزیع شبکه صورتیکه در -45

 .گرددمی متر استفاده 4 ارتفاع با چهارگوش

  
  گیري از شبکهانشعاب): 2(شکل 

 قلاب از ،)2(و ) 1(هاي ها مطابق شکلآپارتمان برق تامین جهت باشد، ساختمان روبروي سمت در برق توزیع شبکه صورتیکه در - 46
 .گرددمی استفاده متر 5.5 ارتفاع با چهارگوش مسطح

 استاندارد با دستک از) حیاط داراي( ویلایی هايساختمان برق تامین جهت باشد، ساختمان سمت در برق توزیع شبکه صورتیکه در -47
 .گرددمی متر استفاده 1.8 ارتفاع

 دستک از) حیاط داراي( ویلایی هايساختمان برق تامین جهت باشد، ساختمان سمت روبروي در برق توزیع شبکه صورتیکه در -48
 .گرددمی استفاده متر 2.5 ارتفاع با استاندارد

 شرکت استانداردهاي مطابق بایستمی الکتریکی تجهیزات و لولا رنگ، بدنه، جنس و ضخامت آویز، قفل محل قبیل از تابلو مشخصات -49
 )مهندسی 14دستورالعمل شماره ( .باشد برق توزیع

 .گیردمی تعلق عمومی انشعاب فقره یک فقط خاص، کاربري نوع یک با ساختمان هر به -50
 .باشد ساختمان ورودي به نقطه نزدیکترین در و شده باز عمومی معبر به بایستمی برق تابلوهاي اتاق و پست درب -51
برق سازمان نظام  طراح طریق از درخواستی قدرت دقیق اعلام به نسبت است موظف مالک ،لازم زیرساخت احداث و بار برآورد جهت -52

  .نماید اقدام ،مهندسی
 
  
 


